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Bariloche, 1 de diciembre de 2020

REF: Contratacion Directa N° 44/2020.
OBRA PUBLICA MENOR “Veredas
Perimetrales en el Edificio San Martin
N° 2650 en El Bolsén — Sede Andina”.--

CIRCULAR N°5 - ACLARATORIA CON CONSULTA

Por medio de la presente y en el marco de la Contratacion Directa de la referencia se
comunican las siguientes aclaraciones:

CONSULTAS:

1) ¢Cuales son los arboles que hay que extraer y reemplazar? segun item 13.4
“PARQUIZACION ARBOLES EXISTENTES (extraccion, provision y colocacién). En el caso de
que sean los de los canteros de la Av. San Martin, y finalmente no haya que sacarlos, como se

debe proceder con las raices que crecieron hacia los costados y levantaron la vereda existente.

2) En qué sector de la obra debe ejecutarse mamposteria de ladrillo comin? segin item de
planilla de cotizacion 5.1 “mamposteria de ladrillo comun de 0.12 m” e item nro 4.3 de pliego

de especificaciones técnicas.

3) Qué item de la planilla de cotizacién contempla la “mamposteria de relleno exterior (linea

municipal)? segun item de pliego de especificaciones técnicas 4.4

4) ¢ El cartel de obra es de 10 m2 (pliego de especificaciones técnicas item 1.2) o de 1 m2

(planilla de cotizacion item 1.2) ?

5) En item 9.1 “piso de cemento peatonal” de la planilla de cotizacidn corresponde al item 11.3
“cemento peatonal de hormigén peinado c/ borde alisado” del pliego de especificaciones
particulares? de ser asi, se podra aclarar y especificar un poco mas que es lo que se quiere

realizar con ese piso en cuanto a colores, texturas, tipo de molde, etc.

6) En qué sector de la obra debera ejecutarse el item 13.1 “destape de tierra hasta 5 cm” segun

planilla de cotizacién.

7) La garantia de mantenimiento de la oferta debera ser del 1% del monto oficial de la obra o

de la oferta que cada empresa haga?
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8) Se solicitan los planos de la licitacion en formato CAD, debido a que los que estan
disponibles en la web (en formato PDF) contienen informacion (leyendas, cotas, etc) ilegibles
debido a la escala en la que se encuentran ejecutados.

RESPUESTAS:

1) Los arboles existentes se mantienen, a excepcion de aquellos que estén enfermos o se
lastimen durante la ejecucién de las tareas. Las raices que dificulten la ejecuciéon de los
trabajos en veredas podran ser removidas siempre que no comprometan el/los arboles. En
caso contrario se ampliaran las cazoletas hacia la calle, no obstruyendo el ancho de 2 metros
entre estas y el muro existente.

2) Se considera solo a los fines de relleno exterior de muro sobre L.M. para rectificar a un
mismo plano. Se adopté 12 cm dado que pueden existir espesores variables producto del
picado para adherencia de la superficie existente y/o completar dicha mamposteria que
pudiese resultar deteriorada en los trabajos para refuerzos de amure de la estructura de fijacion
del enrejado.

3) 5.1 “mamposteria de ladrillo comin de 0.12 m”. Se considera sélo a los fines de relleno
exterior de muro sobre L.M. para rectificar a un mismo plano. Se adopté 12 cm a fines de
cuantificar el item dado que pueden existir espesores variables producto del picado para
adherencia de la superficie existente y/o completar dicha mamposteria que pudiese resultar
deteriorada en los trabajos para refuerzos de amure de la estructura de fijacion del enrejado.

4) Considerar un cartel de Obra de 2m de ancho x 1m de alto.

5) Cemento peatonal de hormigoén peinado c/borde alisado.
Del item 11.3 del PETP

“Se realizara en hormigén H20, e= 0,10 m con peralte.Se ejecutara una subrasante firme,
compactada y nivelada, apta para un contrapiso de hormigén armado. Y luego se hara encima
la carpeta de hormigon.Se deberd colocar el encofrado metalico, a continuacion se colocara
una malla metalica tipo Q92 15x15 cm y se volcara el hormigén dentro de él, siendo el espesor
de 10 cm. con un contenido de cemento de 300 kg/m3, asentamiento 8 e incorporacion de fibra
de polipropileno a razén de 400 gr/m3. El procedimiento del colado de Hormigén se realizara
mediante vibrador.Se aplicard Agente liberador de Moldes (metalico) tipo BARACKBETON o
equivalente.Los pafios con juntas de trabajo no deberan ser mayores de 2,00 x 2,00 m como
maximo.

Las juntas se deberan materializar con planchas de poliestireno expandido prensado y/o
aserrado a las 24 horas de endurecido el material. El espesor y disefio de las juntas debera
responder a las dimensiones de los pafios y se debera incluir el material de respaldo
correspondiente. Se diseflaran los pafios en superficies no mayores de 25 a 30 m2,
materializando una junta de dilatacién en todo su perimetro, que permita absorber los cambios
dimensionales del hormigén por variacién de temperatura

Posteriormente se debera tomar las juntas con caucho de siliconas de color similar al piso en
aquellas juntas que tomen la totalidad del espesor del piso (juntas de dilatacion).

Una vez nivelado el hormigon y estando fresco, se aplicara el endurecedor no metélico
coloreado e incorporando a la masa fresca, usando como minimo 3 kg/m2.

Previo a la aplicacion de los moldes tipo BOMANITE o equivalente, se colocard un agente
desmoldante de color compatible al resultado final previsto. Una vez endurecido el hormigén, y
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no antes de las 72 horas, se procedera a lavar la superficie con agua a presiéon y maquina
cepilladora. Una vez bien seco y limpio se procedera a sellar la superficie con un polimero
acrilico tipo Crilen, con un consumo minimo de 5m2 por litro.

Se realizard un borde de hormigén a modo de terminacion en las vereda y explanadas de
acceso, seran de 10 x 20 cm. y se construiran con mortero 1:2:4 (cemento-arena mediana-
granza).

Los moldes seran metalicos o de madera cepillada, la cara superior se terminara perfectamente
lisa, con frataz metalico. Llevara juntas de dilataciéon cada 2 m., las que se llenaran con
materiales compresibles, tipo poliestireno expandido y en el coronamiento del cordén se dejara
una canaleta de profundidad aproximada de 3 cm, que se tomara con la mezcla asfaltica.

Con posterioridad se procedera a la aplicacion del aditivo para la proteccién del hormigén tipo
ANTISOL de SIKA o equivalente.

Se utilizara Endurecedor con Color tipo BARACKBETON o equivalente, a definir por la
Direccién de Obra.

Este solado exterior debera permitir el correcto escurrimiento del agua hacia el terreno natural.”

Donde Dice: “Se utilizara Endurecedor con Color tipo BARACKBETON o equivalente, a definir
por la Direccion de Obra.”

Sera: Se utilizara Endurecedor con_ncoloro tipo BARACKBETON o equivalente...”

Donde Dice: “Una vez nivelado el hormigén y estando fresco, se aplicara el endurecedor no
metélico coloreado e incorporando a la masa fresca...”

Sera: “Una vez nivelado el hormigén y estando fresco, se aplicara el endurecedor no
metalico incoloro e incorporando a la masa fresca...”

VERIFICAR SU UBICACION EN PLANO EB-SanMartin2650-Vereda- AA001

6) Debera desestimarse el item 13.1 “destape de tierra hasta 5 cm”. Salvo que sea requerido
para la ampliacién de las cazoletas.

7) Debera seguirse lo indicado en el PLIEGO UNICO DE CONDICIONES Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS Y
TRABAJOS PUBLICOS MENORES

item:

IX. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: La misma sera por un valor del UNO POR
CIENTO (1%) del valor total de la oferta.

Deberé ser emitida a favor de la Universidad, consignando Tipo, NUmero y Afio del
Procedimiento de Seleccién en el cual se presentara, no debiéndose fijar fecha de vencimiento
ni condicionamiento alguno. Cuando el monto de la garantia no fuere superior a PESOS
CINCO MIL ($ 5.000.-), no sera necesario presentar garantias.

8) Se adjuntan planos en formato Auto Cad.

Firmado digitalmente por
FUMAROLA Flavia Silvina
Fecha: 2020.12.01 08:29:44
-03'00'
3-2



		2020-12-01T08:29:44-0300
	FUMAROLA Flavia Silvina




